招标公告附表

	序号
	包件号及包件名称
	物资名称及规格
	单位
	数量
	交货地点
	交货时间 
	招标文件售价(元)
	投标人资格条件

	1
	FZ-01

防灾系统设备
	双风速风向计（含现场接线盒）
	套
	8
	武咸铁路沿线
	2012年4月至2013年（其中武咸、武黄在2012年实施，汉孝在2013年实施），武咸、武黄、汉孝城际铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。
	5000
	1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格，具有招标物资设备集成供应经验的供应商或代理商，代理商须提供防灾系统设备供应商有效期内的唯一授权委托；

2、投标人注册资金须达3000万元及以上，并提供2009、2010、2011三年中连续两年的财务报表及审计报告；
3、须提供防灾系统设备供应商有效的ISO9000系列质量管理体系认证的证明资料；
4、投标人须提供投标物资监控单元、传输单元、轨旁控制器近三年内有效的检验报告；
5、须提供防灾系统设备200km/h及以上铁路客专供货业绩证明文件【提供供货合同及中标通知书影印件或铁路局（集团）防灾系统启用报告及静态验收/联调联试评审报告影印件】； 
6、不存在铁道部或铁路局信用评价或抽样检查中存在质量问题被限制投标的情况。


	2
	
	雨量计（含现场接线盒）
	套
	5
	
	
	
	

	3
	
	异物侵限监测设备（含双电网传感器、轨旁控制器、型钢悬臂、接线盒等）
	套
	11
	
	
	
	

	4
	
	工务终端（含计算机桌、打印机等）（与湖北城际铁路其它线路共用）
	套
	2
	
	
	
	

	5
	
	监控数据处理设备（含维护终端、UPS电源、应用软件、系统软件、接口等）（与湖北城际铁路其它线路共用）
	套
	1
	
	
	
	

	6
	
	调度所设备（含防灾监控终端、UPS电源，接口等）（与湖北城际铁路其它线路共用）
	套
	1
	
	
	
	

	7
	
	一个监控单元机柜（1异物）
	套
	3
	
	
	
	

	8
	
	一个监控单元机柜（2异物）
	套
	1
	
	
	
	

	9
	
	一个监控单元机柜（1风1雨）
	套
	5
	
	
	
	

	10
	
	一个监控单元机柜（1风1异物）
	套
	2
	
	
	
	

	11
	
	一个监控单元机柜（1风4异物）
	套
	1
	
	
	
	

	1
	
	双风速风向计（含现场接线盒）
	套
	6
	汉孝铁路沿线
	
	
	

	2
	
	雨量计（含现场接线盒）
	套
	4
	
	
	
	

	3
	
	异物侵限监测设备（含双电网传感器、轨旁控制器、型钢悬臂、接线盒等）
	套
	2
	
	
	
	

	4
	
	监控单元机柜（1风）
	套
	2
	
	
	
	

	5
	
	监控单元机柜（1风1雨）
	套
	2
	
	
	
	

	6
	
	监控单元机柜（2风1雨1异物）
	套
	1
	
	
	
	

	7
	
	监控单元机柜（1雨1异物）
	套
	1
	
	
	
	

	1
	
	双风速风向计
	套
	10
	武黄铁路沿线
	
	
	

	2
	
	雨量计
	套
	5
	
	
	
	

	3
	
	异物侵限监测设备（含双电网传感器、轨旁控制器、型钢悬臂、接线盒等）
	套
	2
	
	
	
	

	4
	
	监控单元机柜（1风）
	套
	2
	
	
	
	

	5
	
	监控单元机柜（2风）
	套
	1
	
	
	
	

	6
	
	监控单元机柜（1风1雨）
	套
	4
	
	
	
	

	7
	
	监控单元机柜（2风1雨1异物）
	套
	1
	
	
	
	

	8
	
	监控单元机柜（1异物）
	套
	1
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