新建长沙至昆铁路客专长昆湖南段轨枕预制工程甲控物资采购         招标公告

招标编号WZ-2012-23  投标人资格要求
附件1 

	序号
	物资名称
	包件号
	单位
	包件数量
	工程标段
	投标人资格条件
	招标文件售价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	低碳钢热轧圆盘条Q235
	GZGC-01
	t
	7,000
	GZYZ-1标
	1.在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有独立企业法人资格的生产厂或代理商；

2.生产厂需具备长材年产60万吨及以上的生产能力,自身具有与钢材产能配套的炼钢能力，同时需具备低碳钢热轧圆盘条φ13、φ11和φ8的生产能力。

3、生产厂生产工艺、装备符合国家钢铁产业发展政策的相关规定，具有针对本次招标物资型号的全国工业产品生产许可证、ISO9000系列质量管理体系认证证书，产品符合国家现行标准；投标产品需拥有省、部级及以上质检部门出具的近两年产品质量合格的检测报告。
4、代理商注册资金不低于2000万元人民币；且在2010至2011年的综合销售收入年均达到1亿元人民币以上。

5、具有近三年铁路或国家重点工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；投标人可以代理符合要求生产厂家的产品参与投标，但代理商须提供由制造工厂签署的针对本包件投标的授权代理委托书（授权委托须符合国家、招标依据中有关部委的规定）。
6、法定代表人为同一个人或母公司、全资子公司及其控股公司关系，不得在同一包件中同时投标。
	1000
	低碳钢热轧圆盘条Q235为无扭控冷工艺生产，规格包括：φ13、φ11和φ8。

	2
	低碳钢热轧圆盘条Q235
	GZGC-02
	t
	6,800
	GZYZ-2标
	
	1000
	低碳钢热轧圆盘条Q235为无扭控冷工艺生产，规格包括：φ13、φ11和φ8。

	3
	低碳钢热轧圆盘条Q235
	GZGC-03
	t
	8,690
	GZYZ-3标
	
	1000
	低碳钢热轧圆盘条Q235为无扭控冷工艺生产，规格包括：φ13、φ11和φ8。

	序号
	物资名称
	包件号
	单位
	包件数量
	工程标段
	投标人资格条件
	招标文件售价
	备 注

	4
	普通水泥
	GZSN-01
	t
	13,000
	GZYZ-1标
	1．在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有独立企业法人资格的生产厂和代理商。

2．生产厂须拥有新型干法旋窑生产线，至少有一条日产熟料4500吨及以上的生产线，年产水泥300万吨以上。
3．生产厂须具备P.O52.5级普通水泥全国工业产品生产许可证，并满1年以上；具有国家或铁道部质量检验机构出具的近两年投标物资产品质量检测报告；有ISO9000系列质量管理体系认证证书,产品认证证书；水泥生产须符合行业规范并满足铁路客专高性能混凝土原材料最新标准及客运专线双块式轨枕质量要求。
4．代理商注册资金不得低于2000万元人民币，具有生产企业出具针对投标包件的唯一授权函。

5．代理商、生产厂商须有2010-2011年两个及以上国家或铁路重点工程项目招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料。

6．以集团或母公司参加投标，必须明确生产供货的子公司或生产厂，投标水泥必须由满足招标文件要求的原厂生产线制造，不允许粉磨站生产厂投标。
7、法定代表人为同一个人或母公司、全资子公司及其控股公司关系，不得在同一包件中同时投标。
	1,000
	P.O52.5级，其中碱含量不应大于0.60%，三氧化硫含量不应大于3.0%，比表面积应为300 m2/kg～350m2/kg，氯离子含量不应大于0.1%。
3天抗压强度≥23.0MPa，3天抗折强度≥4.0Mpa。

	5
	普通水泥
	GZSN-02
	t
	16,000
	GZYZ-2标
	
	1,000
	

	6
	普通水泥
	GZSN-03
	t
	16,000
	GZYZ-3标
	
	1,000
	

	序号
	物资名称
	包件号
	单位
	包件数量
	工程标段
	投标人资格条件
	招标文件售价
	备 注

	7
	减水剂
	GZJSJ-01
	t
	130
	GZYZ-1标
	1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有独立企业法人资格的生产厂。

2、投标人注册资本金不低于1000万元人民币；且在近2年的主要产品销售收入年均达到1.5亿元人民币及以上。
3、投标人须在铁道部科技司发布的《关于公布经检验合格的客运专线高性能混凝土用外加剂产品及其生产企业的通知》的名单范围内。
4、投标人须提供铁道部和国家质检部门出具的近两年产品质量检测报告；聚羧酸系高效减水剂的验收符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）的相关要求。
5、投标人需提供ISO9000质量管理体系认证；
6、投标人具有较强的生产能力，聚羧酸减水剂年产在10万吨以上,具有铁路客专项目高性能混凝土供货业绩和应用效果良好的证明文件以及履约良好的相关证明材料。

7、投标人须以生产厂的原产地供货，不得在异地设立加工基地或代理供货。
8、法定代表人为同一个人或母公司、全资子公司及其控股公司关系，不得在同一包件中同时投标。
	1000
	聚羧酸系高效减水剂,用于预制双块式轨枕C60及以上强度等级砼，固含量不小于20%；抗压强度比：1d≥170%，3d≥160%，7d≥150%。

	8
	减水剂
	
	t
	50
	CKTJ-3标
	
	
	聚羧酸系高效减水剂,用于预制RPC盖板C120及以上强度等级砼，减水率≥29%，固含量不小于20%；抗压强度比：1d≥180%，3d≥170%，7d≥145%。

	9
	减水剂
	
	t
	500
	CKTJ-3标
	
	
	聚羧酸系高效减水剂,用于预制连续梁及箱梁C50及以上强度等级砼。抗压强度比： 7d≥140%。

	10
	减水剂
	GZJSJ-02
	t
	180
	GZYZ-2标
	
	1000
	聚羧酸系高效减水剂,用于预制双块式轨枕C60及以上强度等级砼，固含量不小于20%；抗压强度比：1d≥170%，3d≥160%，7d≥150%。

	11
	减水剂
	
	t
	180
	GZYZ-3标
	
	
	


1

