
附表1

	包件号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	技术要求
	交货地点
	交货时间
	收货人
	交货条件

	HCGC--1
	圆钢
	 Q235-A Φ6
	kg
	29021.16
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ8
	kg
	61714.13
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ10
	kg
	78953.14
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ12
	kg
	22581.56
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ14
	kg
	67821.31
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ16
	kg
	27721.12
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ20
	kg
	29759.21
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ22
	kg
	27852.14
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ25
	kg
	65926.35
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。

	
	圆钢 
	Q235-A Φ28
	kg
	77634.63
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-9月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准，表面无腐蚀、锈迹现象。


	HCSH--1
	商品混凝土
	C10
	m3
	16.5
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C15
	m3
	273.418
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C20
	m3
	254.96
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C25
	m3
	383.13
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C30
	m3
	2136.7
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C30抗渗
	m3
	1415.38
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	细石混凝土
	m3
	20.284
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准

	
	商品混凝土
	C40
	m3
	220.41
	符合通用技术标准
	北京黄村行包邮政基地改造现场
	2012年7月-11月
	孙子隽
	符合相关国家质量技术标准



