屋顶光伏电源系统 Roof-mounted PV power system 

独立家庭电源系统 Off-grid home power system 

小区太阳能发电系统 Residential area PV power system 

光伏建筑一体化 BIPV products 

太阳能发电在宾馆、学校中的应用 Applications of solar PV in hotels and schools 

移动信号塔太阳能发电装置 Solar PV power systems for mobile communication 

signal stations 

移动通信基站-直放站电源 PV power systems for GSM base stations 

小型并网光伏电站 small on-grid PV power station 

大型并网光伏电站 large on-grid PV power station 

乡镇公路太阳能路灯的应用 Solar streetlights for rural roads 

太阳能建设新农村工程 Solar projects for new villages 

城市太阳能庭院灯的应用 Solar garden lights for cities 

乡镇太阳能庭院灯的应用 Solar garden lights for towns 

郊区太阳能草坪灯工程 Solar lawn lights for suburbs 

太阳能交通信号灯工程 Installation of solar traffic signs 

城乡风光互补路灯实例 Wind and PV hybrid streetlights 

小区风光互补系统 Wind and PV hybrid power systems for residential areas 

风力发电系统的应用 Wind generating systems 

光伏矩阵或发电板阵 (Array - photovoltaic) 

　　太阳能发电板串联或并联连接在一起形成矩阵.

　　阻流二极管 (Blocking Diode)

　　用来防止反向电流, 在发电板阵中, 阻流二极管用来防止电流流向一个或数个失效或有遮影的发电板 (或一连串的太阳能发电板) 上. 在夜间或低电流出的期间, 防止电流从蓄电池流向光伏发电板矩阵."

　　光伏发电系统平衡 (BOS or Balance of System - photovoltaic)

　　光伏发电系统除发电板矩阵以外的部分. 例如开关, 控制仪表, 电力温控设备, 矩阵的支撑结构, 储电组件等等.

　　旁路二极管 (Bypass Diode)

　　是与光伏发电板并联的二极管. 用来在光电板被遮影或出故障时提供另外的电流通路.

　　光伏发电板 (电池) (Cell-photovoltaic)

　　太阳能发电板中最小的组件.

　　充电显示器 (表) (Charge Monitor/Meter)

　　用以测量电流安培量的装置, 安培表.

　　充电调节器 (Charge Regulator)

　　"用来控制蓄电池充电速度和/或充电状态的装置, 连接于光伏发电板矩阵和蓄电池组之间. 它的主要作用是防止蓄电池被光伏发电板过度充电, 同时监控光伏发电矩阵和/或蓄电池的电压."

　　组件 (Components)

　　指用于建立太阳能电源系统所需的其他装置.

　　交直流转换器 (Converter)

　　将交流电转换成直流电的装置.

　　晶体状 (Crystalline)

　　具有三维的重复的原子结构.

　　直流电 (DC)

　　"两种电流的形态之一, 常见于使用电池的物件中, 如收音机, 汽车, 手提电脑, 手机等等."

　　无序结构 (Disordered)

　　减小并消除晶格的局限性. 提供新的自由度, 从而可在多维空间中放置其他元素. 使它们以前所未有的方式互相作用. 这种技术应用多种元素以及复合材料. 它们在位置, 移动及成分上的不规则可消除结构的局限性, 因而产生新的局部规则环境. 而这些新的局部环境决定了这些材料的物理性质, 电子性质以及化学性质. 因此使得合成具有新颍机理的新型材料成为可能.

　　电网连接 - 光伏发电 (Grid-Connected - photovoltaic)

　　是一种由光伏发电板阵向电网提供电力的光伏发电系统. 这些系统可由供电公司或个别楼宇来运作.

　　直流交流转换器 (Inverter)

　　用来将直流电转换成交流电的装置.

　　千瓦 (Kilowatt)

　　1000瓦特, 一个灯泡通常使用40至100瓦特的电力.

　　百万瓦特 (Megawatt)

　　1,000,000瓦特

　　光伏发电板 (Module - photovoltaic)

　　光伏电池以串联方式连在一起组成发电板.

　　奥佛电子 (Ovonic)

　　[以S. R. 奥佛辛斯基(联合太阳能公司创始人)及电子的组合命名] - 用来描述我们独有的材料, 产品和技术的术语.

　　奥佛辛斯基效应 (Ovshinsky effect)

　　一种特别的玻璃状薄膜在极小电压的作用下从一种非导体转变成一种半导体的效应..

　　并联连接 (Parallel Connection)

　　一种发电板连接方法. 这种连接法使电压保持相同, 但电流成倍数增加

　　峰值输出功能 (Peak Power)

　　持续一段时间(通常是10到30秒)的最大能量输出.

　　光伏 (Photovoltaic - PV)

　　光能到电能的直接转换.

　　光伏发电板 (电池) (Photovoltaic Cell)

　　经过特殊处理可将太阳能辐射转换成电力的半导体材料.

　　卷到卷工序 (Roll-to-Roll Process)

　　将整卷的基件连续地转变成整卷的产品的工序.

　　串联连接 (Series Connection)

　　电流不变电压倍增的连接方式.

　　太阳能 (Solar)

　　来自太阳的能量.

　　太阳能收集器 (Solar Collectors)

　　用以捕获来自太阳的光能或热能的装置. 太阳收集器用于太阳能热水器系统中 (常见于住家), 而光伏能收集器则是用于太阳能电力系统.

　　太阳能加热 (Solar Heating)

　　利用来自太阳的热能发电的技术或系统. 太阳能收集器用于太阳能热水器系统中(常见于住家), 而光伏能收集器则是用于太阳能电力系统中

　　太阳能发电模块或太阳能发电板 (Solar Module or Solar Panel)

　　一些由太阳能发电板单元所组成的太阳能发电板板块.

　　稳定能量转换效率 (Stabilized Energy Conversion Efficiency)

　　长期的电力输出与光能输入比例.

　　系统, 平衡系统 (Systems; Balance of Systems)

　　"太阳能电力系统包括了光伏发电板矩阵和其它的部件. 这些部件可使这些太阳能发电板得以应用在需要可控直流电或交流电的住家和商业设施中. 用于太阳能电力系统的其它部件包括:接线和短路装置, 充电调压器,逆变器, 仪表和接地部件."

　　薄膜 (Thin-Film)

　　在基片上形成的很薄的材料层.

　　伏特 (Volts)

　　电动势能单位. 能促使一安培的电流通过一欧姆的电阻.

　　电压 (Voltage)

　　电势的量.

　　电压表 (Voltage Meter)

　　用以测量电压的装置.

　　瓦特 (Watts)

　　用电压乘以电流的值来衡量的电力度.

