附表1 

	包件号
	包件名称
	招标内容
	规格型号
	单位
	数量
	投标人资格条件
	招标文件售价(元)

	L1
	通信光缆
	8芯埋式光缆  
	GYTZA 53 8B1
	公里
	2.6
	1．在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；
2．注册资金不少于5000万元；
3．须具有工信部泰尔认证中心颁发的产品认证证书；
4．主要投标物资须具有近三年省部级及以上检测机构出具的产品质量检验报告；
5．须具有近两年2家（含）以上国内电信运营商集团（公司）总部光缆集中采购入围证明；
6．须具有近三年投标物资供货业绩证明。
	1000

	
	
	24芯埋式光缆 
	 GYTZA 53 24B1
	公里
	6.74
	
	

	
	
	埋式地区电缆 
	充油型 HYAT 53 20×2×0.5
	公里
	0.4
	
	

	
	信号电缆
	点式应答器电缆
	 线径1.53mm LEU-BSL23型 4芯
	hm
	51.17
	1．在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商；
2．注册资金不少于5000万元；
3．内屏蔽铁路数字信号电缆须具有铁道部颁发的《铁路通信信号设备生产企业认定证书》；非内屏蔽铁路数字信号电缆须具有“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书；
4．主要投标物资须具有近三年铁道部产品质量监督检验中心出具的产品质量检验报告。

5．须具有近三年投标物资供货业绩证明。
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 4芯
	hm
	42.65
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 6芯
	hm
	13.71
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 8芯
	hm
	5.69
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 12芯
	hm
	14.19
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 14芯
	hm
	14.81
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 16芯
	hm
	3.61
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 19芯
	hm
	0.45
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 21芯
	hm
	7.58
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 24芯
	hm
	5.62
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 28芯
	hm
	0.73
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYA23型 33芯
	hm
	0.83
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 4芯
	hm
	1.3
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 6芯
	hm
	12.64
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 8芯
	hm
	12.68
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 12芯
	hm
	33.52
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 14芯
	hm
	14.01
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 16芯
	hm
	0.79
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 19芯
	hm
	4.92
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 21芯
	hm
	0.47
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 24芯
	hm
	24.02
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 28芯
	hm
	11.51
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 30芯
	hm
	12.01
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 33芯
	hm
	21.03
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 37芯
	hm
	27.8
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 42芯
	hm
	38.6
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 44芯
	hm
	17.99
	
	

	
	
	信号电缆
	PTYL23型 52芯
	hm
	15.92
	
	

	
	
	数字信号电缆
	SPTYWA23型 4芯
	hm
	3.59
	
	

	
	
	数字信号电缆
	SPTYWA23型 8芯
	hm
	0.15
	
	

	
	
	数字信号电缆
	SPTYWL23型 4芯
	hm
	10.1
	
	

	
	
	数字信号电缆
	SPTYWL23型 8芯
	hm
	10.39
	
	

	
	
	数字信号电缆
	SPTYWL23型 12芯
	hm
	2.77
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPA23型 8B
	hm
	2.65
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPA23型 12B
	hm
	0.4
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPA23型 16B
	hm
	0.39
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPL23型 12B
	hm
	2.1
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPL23型 21B
	hm
	1.3
	
	

	
	
	内屏蔽数字信号电缆 
	SPTYWPL23型 28B
	hm
	8.99
	
	

	X1
	信号断路器
	断路器 
	组合用 AC220V
	个
	300
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册的生产企业，注册资金不少于1000万元人民（含）人民币；所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。
	500

	
	
	断路器 
	组合用 AC380V
	个
	36
	
	

	
	
	断路器 
	组合用 DC24/220V
	个
	52
	
	

	
	
	断路器 
	组合用 DC220V
	个
	130
	
	

	
	
	组合用断路器
	  AC220V
	个
	100
	
	

	
	
	组合用断路器
	  AC380V
	个
	60
	
	

	
	
	组合用断路器
	  DC24/220V
	个
	30
	
	

	
	
	组合用断路器
	  DC220V
	个
	6
	
	


2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；




6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。

	7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	1500

	
	
	高压脉冲轨道电路
	 一送一受 有扼流 非电码化 400A（含扼流变压器等专用器材）
	区段
	20
	
	

	
	
	高压脉冲轨道电路
	 一送二受 无扼流 非电码化（含轨道变压器等专用器材)
	区段
	5
	
	

	
	
	高压脉冲轨道电路
	 一送二受 有扼流 非电码化 400A（含扼流变压器等专用器材）
	区段
	10
	
	

	
	
	高压脉冲轨道电路
	 一送三受 有扼流 非电码化 400A（含扼流变压器等专用器材）
	区段
	6
	
	

	
	
	97型25周相敏轨道电路 
	一送一受 有扼流 电码化 600A（只含扼流变压器、轨道变压器）
	区段
	8
	
	

	
	
	97型25周相敏轨道电路 
	一送一受 有扼流 电码化 800A（只含扼流变压器、轨道变压器）
	区段
	4
	
	

	
	
	97型25周相敏轨道电路 
	一送二受 有扼流 电码化 800A（只含扼流变压器、轨道变压器）
	区段
	1
	
	

	
	
	25周防雷补偿器
	FB-1
	个
	5
	
	

	
	
	25周防雷补偿器
	FB-2
	个
	5
	
	

	
	
	补偿电容 
	轨枕式
	个
	74
	
	

	
	
	电子监控防护盒
	HF4-25
	台
	14
	
	

	X3
	转辙机及安装设备
	直流转辙设备（1点牵引）
	
	组
	16
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币；代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检测机构的近三年产品质量检验合格报告、局以上单位出具的产品鉴定证书及铁路安全设备生产企业认定证书，产品具有铁道部出具的产品生产行政许可证书（不实行生产许可证制度的除外）；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；

	2000

	
	
	直流转辙设备（1点牵引）
	
	组
	12
	
	

	
	
	直流转辙设备（2点牵引）
	
	组
	11
	
	

	
	
	直流转辙设备（2点牵引）
	
	组
	3
	
	

	
	
	直流转辙设备（2点牵引）
	
	组
	5
	
	

	
	
	交流转辙设备（复式交分）
	
	组
	2
	
	

	X4
	智能电源屏
	智能电源屏(含UPS)
	大站
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部近三年出具的产品质量检测检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)及铁路产品认证证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	1500

	
	
	智能电源屏(含UPS)
	中小站
	套
	1
	
	

	X5
	CTC系统设备
	CTC车站分机
	　
	套
	2
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，部分产品可以外购，外购产品需取得该产品销售书面许可证明材料（身份认证、防病毒软件为铁道部认可企业的合格产品），所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检测机构出具的近三年产品检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，局以上单位出具的产品鉴定证书，具有铁路安全设备生产企业认定证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证能够与本线既有相邻车站信息互通，按相关标准接入南昌铁路局既有福厦线调度台系统管辖，其组网纳入福厦线既有CTC组网。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	2000

	
	
	CTC总机修改
	　
	套
	1
	
	

	
	
	通信质量监督
	　
	站
	2
	
	

	
	
	车站网络安全系统
	　
	套
	2
	
	


	
	
	CTC车务远程控制终端
	设于厦门站，含光端交换
	套
	1
	
	

	X6
	防雷设备
	中小站综合防雷(含防雷分线柜)
	中小站综合防雷(含防雷分线柜)
	站
	1
	1.营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册的生产企业，注册资金不少于3000万元人民（含）人民币；必须是“运基信号【2008】362号”名单内厂家。所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2.生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3.财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4.质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，防雷保护器须取得铁路产品认证证书；
5.供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6.履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。

	1500

	
	
	车站信号综合防雷
	含防雷分线柜、防雷模块
	套
	2
	
	

	X7
	应答器
	有源应答器
	　
	台
	11
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具有招标物资经营范围，注册资金不少于5000万元（含）人民币，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检验中心出具的近三年质量检测报告及铁路运输安全设备生产企业认定证书、铁路产品认证证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	1000

	
	
	无源应答器
	　
	台
	24
	
	

	X8
	列控中心及LEU
	LEU机柜
	　
	柜
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，部分产品可以外购，外购产品需取得该产品销售书面许可证明材料（身份认证、防病毒软件为铁道部认可企业的合格产品），所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检测机构出具的近三年产品检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，局以上单位出具的产品鉴定证书，具有铁路安全设备生产企业认定证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证能够与本线既有相邻车站设备互联互通，按相关标准接入福厦线既有ＣＴＣＳ－２列控系统。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	2500

	
	
	LEU及室内编码
	　
	台
	6
	
	

	
	
	信号安全数据网设备
	　
	套
	1
	
	

	
	
	临时限速服务器与车站监测接口修改
	　
	站
	1
	
	

	
	
	车站列控中心
	　
	套
	1
	
	

	X9
	信号微机监测设备
	微机监测车站分机
	大站
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明），部分产品可以外购，外购产品需取得该产品生产厂的销售书面许可证明材料；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级以上检测机构出具的技术鉴定证书及近三年产品质量检验合格报告（对列入铁道部抽检目录的产品需提供由铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告，新产品除外），产品具有省部级行业主管部门颁发的生产许可证、铁道部行政许可决定书、入网证等（不实行生产许可证制度的除外），产品符合铁道部运基信号[2010]709号文和运基信号[2011]377号文的有关技术条件的要求；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有电务段监测中心设备互联互通，且能够按铁道部相关标准接入福州电务段现有的信号集中监测系统，应针对既有电务段监测系统提出详细的接入方案。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	1500

	
	
	微机监测车站分机
	中小站
	套
	1
	
	

	
	
	微机监测车站总机修改
	　
	套
	1
	
	

	
	
	微机监测领工区终端
	　
	套
	1
	
	

	
	
	备品备件
	　
	套
	1
	
	

	X10
	计算机联锁设备
	计算机联锁设备2X2取2型
	　
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检验机构出具的近三年产品检测合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，具有铁道部质量监督检验中心颁发的《铁路车站计算机联锁设备制造特许证》及产品鉴定证书，省、部级对招标物资的评审、鉴定证书、有关检测报告、产品标准；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	3000

	
	
	计算机联锁设备双机热备型
	　
	套
	1
	
	

	
	
	计算机联锁上位机远程控制终端
	设于厦门站，含光端交换
	套
	1
	
	

	X11
	点灯单元
	信号点灯单元
	　
	台
	153
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于1000万元人民（含）人民币；所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度；具有铁道部检测机构出具的近三年产品检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，局以上单位出具的产品鉴定证书，具有铁路安全设备生产企业认定证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。
	500

	
	
	采集装置
	　
	台
	153
	
	

	X12
	ZPW-2000电码化发送设备
	ZPW-2000室内25HZ电源调整变压器
	 BMT
	台
	13
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检测机构的近三年产品质量检验合格报告、局以上单位出具的产品鉴定证书及铁路安全设备生产企业认定证书，产品具有铁道部出具的产品生产行政许可证书（不实行生产许可证制度的除外）；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	1000

	
	
	ZPW-2000电码化室外隔离盒 
	WGL-U
	台
	26
	
	

	
	
	ZPW-2000电码化室内隔离盒 
	NGL-U
	台
	27
	
	

	
	
	ZPW-2000电码化防雷模块
	NFL
	个
	27
	
	

	
	
	ZPW-2000电码化发送匹配防雷单元
	FT1-U
	台
	19
	
	

	
	
	ZPW-2000发送器
	　
	台
	38
	
	

	
	
	ZPW-2000衰耗冗余控制器
	　
	台
	19
	
	

	
	
	自动编码通信单元
	　
	个
	4
	
	

	
	
	自动编码通信单元机笼
	　
	个
	1
	
	

	
	
	移频轨道监测终端
	　
	台
	1
	
	

	X13
	变压器及电缆接续盒
	道岔变压器 
	BD1-7
	台
	24
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于2000万元人民（含）人民币；代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检测机构的近三年产品质量检验合格报告、局以上单位出具的产品鉴定证书及铁路安全设备生产企业认定证书，产品须取得铁路产品认证证书；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	500

	
	
	隔离变压器 
	BXG-35
	台
	87
	
	

	
	
	远程隔离变压器
	  BGY-80
	台
	19
	
	

	
	
	信号点灯隔离变压器
	信号点灯隔离变压器
	台
	47
	
	

	
	
	道岔表示变压器
	道岔表示变压器
	台
	20
	
	

	
	
	免维护地下电缆接续盒
	 HDM-T-P
	套
	28
	
	


注：具体规格、材质、数量以实际需求为准。

附表2

	包件号
	物资名称
	购买单位
	法人代表
	营业执照号
	联系人
	联系方式
	传真电话
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