附表1 

	包件号
	包件名称
	招标内容
	规格型号
	单位
	数量
	投标人资格条件
	招标文件售价(元)

	D1
	电力变压器
	变压器
	SCB10-80Kva 10/0.4Kv
	台
	2
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，注册资金不少于3000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	干式变压器
	400Kva
	台
	2
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年产品质量检测检验合格报告；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	
	
	
	
	7、应提供投标物资安装技术、调试配合及售后服务。
	

	D2
	高、低压开关柜
	10Kv环网柜
	负荷开关柜
	面
	12
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商（10Kv隔离开关可外购），所投产品需可外购有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1500

	
	
	10Kv高压环网柜
	PT柜
	台
	2
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	0.4KV低压开关柜
	固定分隔式
	台
	2
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	低压进线带馈电柜
	固定分隔式
	台
	2
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年产品质量检测检验合格报告，投标物资须获得3C认证；
	

	
	
	低压馈电柜
	固定分隔式
	台
	2
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	低压母联柜
	固定分隔式
	台
	1
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	低压电容柜
	固定分隔式
	台
	2
	7、应提供投标物资安装技术、调试配合及售后服务。　
	

	
	
	10Kv隔离开关
	GW4-15
	台
	12
	　
	

	D3
	电力远动柜　
	电力远动柜
	　
	台
	3
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年产品质量检测检验合格报告；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	
	
	
	
	7、投标物资应保证与福厦线既有电力远动设备完全兼容，实现互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	Q1
	远动设备
	电动隔离开关主控单元
	电动隔离开关主控单元
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年产品质量检测检验合格报告；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	电动隔离开关当地监控单元
	电动隔离开关当地监控单元
	套
	4
	7、投标物资应保证与福厦线既有牵引供电远动设备完全兼容，实现互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	J1
	接触网设备器材
	硬横梁(含连接件)
	YHL-22m
	根
	4
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于3000万元（含）人民币，代理商注册资金不少于500万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1500

	
	
	DT型硬横梁吊柱
	DT型硬横梁吊柱
	根
	8
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	平腕臂
	平腕臂
	套
	114
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	斜腕臂
	斜腕臂
	套
	114
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年产品质量检测检验合格报告，须取得铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》；
	

	
	
	定位管
	定位管
	套
	114
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	定位器（含支座、定位线夹）
	定位器（含支座、定位线夹）
	套
	98
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	承力索座
	承力索座
	套
	114
	7、投标物资需提供安装技术，调试，售后等服务配合。
	

	
	
	承力索中心锚结线夹
	承力索中心锚结线夹
	套
	36
	　
	

	
	
	接触线中心锚结线夹
	接触线中心锚结线夹
	套
	56
	　
	

	
	
	承力索终端锚固线夹
	承力索终端锚固线夹
	套
	34
	　
	

	
	
	接触线终端锚固线夹
	接触线终端锚固线夹
	套
	34
	　
	

	
	
	接触线电连接线夹
	接触线电连接线夹
	套
	73
	　
	

	
	
	承力索电连接线夹
	承力索电连接线夹
	套
	105
	　
	

	
	
	整体吊弦
	THJ-10
	套
	897
	　
	

	
	
	单腕臂底座及槽钢
	H形钢柱
	套
	141
	　
	

	
	
	防窜结点腕臂底座及槽钢
	DY立柱
	套
	8
	　
	

	
	
	双支平腕臂底座及槽钢
	钢柱
	套
	12
	　
	

	
	
	双支斜腕臂底座及槽钢
	钢柱
	套
	12
	　
	

	
	
	棘轮补偿装置
	棘轮补偿装置
	套
	20
	　
	

	
	
	化学锚栓 M36
	化学锚栓 M36
	根
	145
	　
	

	
	
	棒形瓷绝缘子
	棒形瓷绝缘子
	个
	215
	　
	

	
	
	悬式瓷绝缘子 XWP2-70
	悬式瓷绝缘子 XWP2-70
	套
	286
	　
	

	
	
	坠砣
	JL76(T)-87
	块
	408
	　
	

	
	
	线岔
	CJL49-98
	套
	4
	　
	

	
	
	氧化锌避雷器
	氧化锌避雷器
	台
	4
	　
	

	
	
	双极电动隔离开关
	双极电动隔离开关
	台
	4
	　
	

	X1
	CTC系统
	调度集中系统车站分机
	调度集中系统车站分机
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，部分产品可以外购，外购产品需取得该产品销售书面许可证明材料（身份认证、防病毒软件为铁道部认可企业的合格产品），所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	调度集中系统车站总机修改
	调度集中系统车站总机修改
	套
	1
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	通信质量监督
	通信质量监督
	站
	1
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检测机构出具的近三年产品检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，局以上单位出具的产品鉴定证书，具有铁路安全设备生产企业认定证书；
	

	
	
	车站防火墙系统
	车站防火墙系统
	套
	1
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	车站防病毒客服端
	车站防病毒客服端
	套
	1
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	口令牌
	口令牌
	套
	1
	7、投标物资应保证能够与本线既有相邻车站信息互通，按相关标准接入南昌铁路局既有福厦线调度台系统管辖，其组网纳入福厦线既有CTC组网。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	
	
	CTC系统分机结合TSRS修改
	CTC系统分机结合TSRS修改
	套
	2
	
	

	X2
	ZPW-2000自动闭塞
	ZPW-2000A发送器
	ZPW-2000A发送器
	台
	98
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	3000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	ZPW-2000A接收器
	ZPW-2000A接收器
	台
	50
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	ZPW-2000轨道电路衰耗盘
	ZPW-2000轨道电路衰耗盘
	台
	49
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检测机构的近三年产品质量检验合格报告、局以上单位出具的产品鉴定证书及铁路安全设备生产企业认定证书，产品具有铁道部出具的产品生产行政许可证书（不实行生产许可证制度的除外）；
5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
　
	

	
	
	ZPW-2000电缆模拟网络盒
	ZPW-2000电缆模拟网络盒
	台
	98
	
	

	
	
	移频轨道监测终端
	移频轨道监测终端
	台
	1
	
	

	
	
	自动闭塞通信单元
	自动闭塞通信单元
	台
	12
	
	

	
	
	自动闭塞通信单元机柜
	自动闭塞通信单元机柜
	柜
	2
	
	

	
	
	补偿电容
	补偿电容
	个
	239
	
	

	X3
	应答器
	有源点式应答器
	有源点式应答器
	台
	8
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具有招标物资经营范围，注册资金不少于5000万元（含）人民币，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检验中心出具的近三年质量检测报告及铁路运输安全设备生产企业认定证书、铁路产品认证证书；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	无源点式应答器
	无源点式应答器
	台
	24
	7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	X4
	列控中心
	车站列控中心
	车站列控中心
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，部分产品可以外购，外购产品需取得该产品销售书面许可证明材料（身份认证、防病毒软件为铁道部认可企业的合格产品），所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	3000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检测机构出具的近三年产品检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，局以上单位出具的产品鉴定证书，具有铁路安全设备生产企业认定证书；
	

	
	
	列控中心相邻站修改(泉州、仙游、中继站4、中继站6)
	列控中心相邻站修改(泉州、仙游、中继站4、中继站6)
	套
	1
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	信号安全数据网设备
	信号安全数据网设备
	站
	1
	7、投标物资应保证能够与本线既有相邻车站设备互联互通，按相关标准接入福厦线既有ＣＴＣＳ－２列控系统。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	
	
	LEU及室内编码
	LEU及室内编码
	台
	4
	
	


	X5
	信号微机监测系统
	集中监测车站设备
	集中监测车站设备
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明），部分产品可以外购，外购产品需取得该产品生产厂的销售书面许可证明材料；
	1000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有省部级以上检测机构出具的技术鉴定证书及近三年产品质量检验合格报告（对列入铁道部抽检目录的产品需提供由铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告，新产品除外），产品具有省部级行业主管部门颁发的生产许可证、铁道部行政许可决定书、入网证等（不实行生产许可证制度的除外），产品符合铁道部运基信号[2010]709号文和运基信号[2011]377号文的有关技术条件的要求；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	集中监测总机修改
	集中监测总机修改
	套
	1
	7、投标物资应保证与福厦线既有电务段监测中心设备互联互通，且能够按铁道部相关标准接入福州电务段现有的信号集中监测系统，应针对既有电务段监测系统提出详细的接入方案。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	X6
	计算机联锁设备
	计算机联锁设备（安全冗余型）
	计算机联锁设备（安全冗余型）
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	2000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部检验机构出具的近三年产品检测合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)，具有铁道部质量监督检验中心颁发的《铁路车站计算机联锁设备制造特许证》及产品鉴定证书，省、部级对招标物资的评审、鉴定证书、有关检测报告、产品标准；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	
	
	
	
	7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	X7
	信号智能电源屏
	智能电源屏（含30分钟电子设备UPS）
	智能电源屏（含30分钟电子设备UPS）
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于3000万元人民（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1000

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部出具的产品质量检测检验合格报告、产品生产行政许可证书(不实行生产许可证制度的除外)及铁路产品认证证书；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	
	
	
	
	7、投标物资应保证与福厦线既有信号设备兼容，互联互通。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	X8
	继电器
	安全型继电器
	JWXC-1700
	台
	416
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于1000万元人民（含）人民币；代理商注册资金不少于500万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1000

	
	
	安全型继电器
	JYXC-660
	台
	70
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	安全型继电器
	JZXC-16/16
	台
	40
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	安全型继电器
	JWJXC-480
	台
	20
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有国家权威机构颁发的近三年产品检验报告及省部级相关机构颁发的技术鉴定证书；
	

	
	
	安全型继电器
	JPXC-1000
	台
	48
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	安全型继电器
	JZXC-H18
	台
	32
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等。
	

	
	
	安全型继电器
	JSBXC-850
	台
	2
	　
	

	
	
	安全型继电器
	JWJXC-H125/80
	台
	24
	　
	

	
	
	安全型继电器
	JYJXC-160/260
	台
	24
	　
	

	X9
	转辙机及安装设备
	电动转辙机      ZDJ9
	电动转辙机      ZDJ9
	台
	20
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业注册资金不少于5000万元人民（含）人民币；代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	重型单开60kg/m18号5个牵引点安装装置、外锁闭装置
	重型单开60kg/m18号５个牵引点安装装置、外锁闭装置
	组
	4
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检测机构的近三年产品质量检验合格报告、局以上单位出具的产品鉴定证书及铁路安全设备生产企业认定证书，产品具有铁道部出具的产品生产行政许可证书（不实行生产许可证制度的除外）；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	
	
	
	
	7、应提供投标物资安装技术、调试配合及售后服务。
	

	T1
	传输及接入
	SDH 622Mb/s分插复用设备(ADM)
	SDH 622Mb/s分插复用设备(ADM)
	端
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产商注册资金不少于5000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围和独立法人资格的生产商和代理商，代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币。所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	500

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
4、质量保证能力：投标物资须具有“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书，投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，须有铁道部颁发的行政许可；
	

	
	
	接入网网络单元设备（ONU）
	接入网网络单元设备（ONU）
	套
	1
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	接入层路由器
	接入层路由器
	台
	1
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
7、投标物资应保证与福厦线既有通信设备完全兼容，实现互联互通。ONU与OLT间采用星型连接方式,新增ONU纳入福厦线接入网统一管理。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	
	
	会议电视分会场设备
	会议电视分会场设备
	套
	1
	
	

	T２
	调度通信
	车站值班前台(液晶触摸屏)
	车站值班前台(液晶触摸屏)
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具有招标物资经营范围，注册资金不少于5000万元（含）人民币，具备独立法人资格的生产商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检验中心出具的近三年质量检测报告及铁路运输安全设备生产企业认定证书、铁路产品认证证书；
	

	
	
	
	
	
	
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	固定用户接入交换机(FAS车站设备)
	固定用户接入交换机(FAS车站设备)
	套
	1
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	数字录音仪
	数字录音仪
	台
	1
	7、投标物资应保证与福厦线既有通信设备完全兼容，实现互联互通。新设FAS分设备接入福厦线既有调环，纳入既有福厦列调台、电调台管辖。新设FAS分设备纳入南昌局调度所既有网元管理系统统一管理。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	T３
	综合视频系统及通信电源环境设备
	UPS电源设备 3kVA
	UPS电源设备 3kVA
	套
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产企业应具有招标物资生产能力、注册资金不少于5000万元（含）人民币；代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币，投标人须具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	1500

	
	
	UPS蓄电池组
	UPS蓄电池组
	组
	1
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	电源防雷装置    380V
	电源防雷装置    380V
	站
	1
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	阀控式密封铅酸蓄电池组 200Ah
	阀控式密封铅酸蓄电池组 200Ah
	组
	2
	4、质量保证能力：投标人及各系统设备制造商必须具有完善有效的ISO9000产品质量保证体系和管理制度，具有铁道部产品质量监督检验中心出具的近三年质量检测报告；
	

	
	
	中间站高频开关电源设备 -48V/120A
	中间站高频开关电源设备 -48V/120A
	套
	1
	5、供货业绩：有近三年为本工程设计标准及其以上项目提供所投物资（产品）的业绩，并能提交所供该物资（产品）使用运行状况良好的证明文件，投标设备或同类产品没有在铁道部或铁路局处罚期内的不良情况通报；
	

	
	
	电源及环境监控分站设备
	电源及环境监控分站设备
	套
	3
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	环监复示终端
	环监复示终端
	套
	1
	7、投标物资应保证与福厦线既有通信、信息设备完全兼容，实现互联互通。本工程电源及环境监控站（SU）纳入福厦线既有电源及环境监控中心（ＳＣ）统一管理。并提供安装技术、调试配合及售后服务。
	

	
	
	用户终端（含PC机和打印机）
	用户终端（含PC机和打印机）
	站
	2
	　
	

	
	
	核心交换机
	核心交换机
	台
	1
	　
	

	
	
	接入交换机
	接入交换机
	台
	1
	　
	

	
	
	应用服务器
	应用服务器
	台
	1
	　
	

	
	
	录像服务器
	录像服务器
	台
	1
	　
	

	
	
	NAS存储设备
	NAS存储设备
	套
	1
	　
	

	
	
	视频编码器
	视频编码器
	台
	48
	　
	

	
	
	视频分析处理模块
	视频分析处理模块
	套
	2
	　
	

	
	
	室内固定摄像机
	室内固定摄像机
	台
	5
	　
	

	
	
	室外带云台摄像机（含辅助光源）
	室外带云台摄像机（含辅助光源）
	台
	2
	　
	

	
	
	一路视频光端机
	一路视频光端机
	套
	4
	　
	

	
	
	UPS电源（6KVA）
	UPS电源（6KVA）
	台
	1
	　
	

	
	
	机柜（含KVM）
	机柜（含KVM）
	架
	1
	　
	

	
	
	机柜
	机柜
	架
	1
	　
	

	
	
	电源浪涌保护器
	电源浪涌保护器
	个
	4
	　
	

	
	
	视频线浪涌保护器
	视频线浪涌保护器
	个
	4
	　
	

	
	
	控制线浪涌保护器
	控制线浪涌保护器
	个
	4
	　
	

	
	
	室外视频设备箱
	室外视频设备箱
	套
	2
	　
	

	
	
	接入综合视频监控系统上级节点扩容调试
	接入综合视频监控系统上级节点扩容调试
	套
	1
	　
	

	N1
	空调
	机房空调器(自循环恒温恒湿型)
	制冷量5.6kW，循环风量1500m^3/h，功率：220V，2.2kW
	台
	1
	1、营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，生产厂注册资金不少于4000万元（含）人民币，代理商注册资金不少于2000万元（含）人民币，具有招标物资经营范围，具备独立法人资格的生产商或生产商委托的代理商，所投产品需有国家主管部门颁发的生产许可证（或具备相关效力的证明）；
	500

	
	
	
	
	
	
	2、生产能力：具有合格的专业生产设备、所投产品的生产能力和国家规定标准的检测能力及检测报告；
	

	
	
	
	
	
	
	3、财务能力：近三年财务状况良好，具有良好的企业社会信誉，出具银行或信用机构信誉证明；
	

	
	
	
	
	
	
	4、质量保证能力：需提供所投货物国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》并在许可证管理范围之内，具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书、3C认证证书、中国节能产品认证证书，如国家对投标产品有相关的其它生产许可或认证要求，投标人必须具有国家规定的相关资质，并能提供产品的相关认证证书；
	

	
	
	机房空调器(自循环恒温恒湿型)
	制冷量7.9kW，循环风量2000m^3/h，功率：380V，2.6kW
	台
	4
	5、供货业绩：近三年必须具备单笔销售额大于200万元的国内公共交通工程项目（仅限于大中型铁路客运站或机场或地铁）供货业绩不少于两个，并提供其中一份及以上国内最终用户单位出具的空调设备运行良好的证明材料，证明材料须加盖用户单位公章；
	

	
	
	
	
	
	
	6、履约信用：具有履行合同的能力和良好的履约记录；近三年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管、冻结，破产状态等；
	

	
	
	机房空调器(自循环恒温恒湿型)
	制冷量10.1kW，循环风量3000m^3/h，功率：380V，3.3kW
	台
	3
	7、投标物须采用国内一流自主品牌产品，或是在国内设厂的一流国外品牌、合资品牌的产品。投标人须在泉州设有固定可靠的维护中心（需出具营业执照及资质证明影印件），并应提供投标物资安装技术、调试配合及售后服务。
	

	
	
	机房空调器(自循环恒温恒湿型)
	制冷量16.6kW，循环风量4000m^3/h，功率：380V，2.6kW
	台
	2
	　
	


注：具体规格、材质、数量以实际需求为准。

附表2

	包件号
	物资名称
	购买单位
	法人代表
	营业执照号
	联系人
	联系方式
	传真电话
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