标段划分表

	标 段
	起止里程
	正线
	主要工程内容
	备注

	
	
	长度
	
	

	
	
	（km）
	
	

	JQJXZQ-1标
	九江至湖口增建二线：既有线起点～湖口出站DK2+100
	31.87
	本标段途经九江市、湖口县，全长45.47km，其中桥梁22座8.81km；九江地区四座下穿铜九铁路框架桥；隧道1座0.265km；路基36.395km；本标段设九江、琵琶湖、湖口3个车站。
	　

	
	DK2+100～DK15+700
	13.6
	
	

	
	九江地区
	
	四座下穿铜九铁路框架桥。
	

	
	铺架工程：既有线起点～DK66+100
	95.909
	设湖口铺架基地1个，铺轨95.909km，制架梁1594孔。
	

	JQJXZQ-2标
	DK15+700～DK66+100
	50.439
	本标段途经九江市都昌县、上饶市鄱阳县，全长50.44km，其中桥梁27座19.03km，隧道6座4.11km；路基27.3km；本标段设都昌、油墩街2个站。
	　

	JQJXZQ-3标
	DK66+100～DK118+000
	52.048
	本标段途经上饶市鄱阳县、景德镇市浮梁县，全长52.05km，其中桥梁32座22.79km，隧道12座3.42km；路基25.84km；本标段设鄱阳站、洪源站（预留站）2个站。
	　
　

	JQJXZQ-4标
	DK118+000～DK128+400
	10.455
	本标段途经景德镇市浮梁县、景德镇市、上饶市婺源县，全长15.67km，其中桥梁14座3.51km，隧道5座2.46km；路基9.70km；本标段设景德镇北站1个站。
	

	
	景德镇西南联络线：XNDK0+000～XNDK1+634.21
	1.634
	
	

	
	景德镇东南联络线：DNDK0+000～DNDK2+568.49
	2.568
	
	

	
	皖赣改线：GK399+377.53～GK400+388.87
	1.011
	
	

	
	铺架工程：DK66+100～DK222+555
	149.036
	设景德镇北站铺架基地1个，铺轨149km，制梁1770孔，架梁3855孔。
	

	JQJXZQ-6标
	DK185+050～DK222+538
	42.770
	本标段途经上饶市婺源县，全长42.77km，其中桥梁34座12.19km，隧道29座21.16km；；路基9.42km；本标段设婺源站、新岗山站2个站。
	　


