
附表

招标物资包件划分及投标人资格条件一览表

	物资名称
	序号
	包件号
	计量单位
	包件数量
	招标文件售价（元）
	招标人名称
	投标人资格条件
	交货地点

	一
建筑钢材
	1
	GC-01
	吨
	5200
	2000
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：投标人须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为钢材生产厂或经其对本项目授权的代理商，本项目不允许联合体投标。
2）生产能力要求：投标产品的钢材生产厂须具备钢材年产量不低于100万吨的生产能力。
3）财务能力要求：投标人出具近3年经审计的财务报表，投标人是钢材生产厂的，注册资本须不低于4亿元人民币，若是代理商的注册资本须不低于5000万元人民币。
4）质量保证能力要求：钢材生产厂须获得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，投标产品的钢材生产厂必须在原铁道部钢材合格供应商名录内。
5）供货业绩要求：生产厂或代理商2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）。
6）其他要求：须提供投标产品近三年（2011年以

来）的省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。
	南平市

	
	2
	GC-02
	吨
	5200
	2000
	
	
	

	
	3
	GC-03
	吨
	22000
	3000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	4
	GC-04
	吨
	20000
	3000
	
	
	三明市

	
	5
	GC-05
	吨
	9620
	2000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	漳平市

	
	6
	GC-06
	吨
	9620
	2000
	
	
	漳平市

	
	7
	GC-07
	吨
	15987
	3000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	8
	GC-08
	吨
	15987
	3000
	
	
	龙岩市
漳平市

	二
型钢
	1
	XG-01
	吨
	22000
	3000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有独立企业法人资格的生产厂或代理商；
2）生产能力要求：生产厂需具备型钢年产100万吨及以上的生产能力,自身具有与型钢产能配套的炼钢能力；
3）财务能力要求：代理商注册资金不低于1000万元人民币；
4）质量保证能力要求：生产厂生产工艺、装备符合国家钢铁产业发展政策的相关规定，具有有效投标物资全国工业产品生产许可证、ISO9000系列质量管理体系认证证书，产品符合国家现行标准；
5）供货业绩要求：投标人具有近三年的工程项目的招标物资供货业绩和履约良好的相关证明材料；
6）其他要求：投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施。代理商须具有由提供投标物资生产企业签署的针对投标包件的授权函，确认将通过代理商向本项目提供的投标物资质量、数量及供货时间满足招标人的需要；生产企业与其代理商不得在同一包件中投标；允许代理商代理多个钢厂进行投标。
	三明市

	
	2
	XG-02
	吨
	18000
	3000
	
	
	

	
	3
	XG-03
	吨
	13000
	3000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	4
	XG-04
	吨
	13000
	3000
	
	
	

	三
钢绞线
	1
	GJX-01
	吨
	1455
	1000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	1）营业范围要求：投标人必须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为钢绞线生产厂，本项目不允许联合体投标。
2）财务能力要求：投标人出具近3年经审计的财务报表，投标人的注册资本须不低于5000万元人民币。
3）质量保证能力要求：生产厂须获得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
4）供货业绩要求：生产厂2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）。
5）其他要求：须提供投标产品近三年（2011年以来）的省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。
	漳平市

	
	2
	GJX-02
	吨
	6400
	2000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部、中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市
三明市

	四
水泥
	1
	SN-01
	吨
	110000
	3000
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：投标人须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为水泥生产厂或经其对每个招标人的包件唯一授权的代理商，本项目不允许联合体投标。
2）生产能力要求：水泥生产厂或代理商所代理的水泥品牌生产厂须具备旋窑年产量不低于120万吨。
3）财务能力要求：投标人出具近3年经审计的财务报表，投标人是水泥生产厂的，注册资本须不低于1亿元人民币，若是代理商的注册资本须不低于2000万元人民币。
4）质量保证能力要求：水泥生产厂须获得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
5）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）。
6）其他要求：须提供投标产品近三年（2011年以来）的省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。投标人每个包件只允许用一个品牌的产品参与投标。
	三明市

	
	2
	SN-02
	吨
	110000
	3000
	
	
	

	
	3
	SN-03
	吨
	170000
	3000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	4
	SN-04
	吨
	170000
	3000
	
	
	三明市

	
	5
	SN-05
	吨
	160000
	3000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	漳平市

	
	6
	SN-06
	吨
	160000
	3000
	
	
	

	
	7
	SN-07
	吨
	171000
	3000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	8
	SN-08
	吨
	171000
	3000
	
	
	

	
	9
	SN-09
	吨
	171000
	3000
	
	
	

	五
减水剂
	1
	JSJ-01
	吨
	1000
	1000
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资生产供应经验的生产商；
2）财务能力要求：注册资金不低于3000万元人民币； 
3）质量保证能力要求：须在铁道部发布的《关于公布经检验合格的客运专线高性能混凝土用外加剂产品及其生产企业的通知》的名单范围内或通过CRCC认证。
4）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）；
5）其他要求：须具有近两年铁道部或省部级以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。

	南平市
三明市

	
	2
	JSJ-02
	吨
	1000
	1000
	
	
	

	
	3
	JSJ-03
	吨
	5000
	2000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	4
	JSJ-04
	吨
	4500
	2000
	
	
	三明市

	
	5
	JSJ-05
	吨
	2400
	2000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	漳平市

	
	6
	JSJ-06
	吨
	2400
	2000
	
	
	

	六
速凝剂
	1
	SNJ-01
	吨
	700
	1000
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资生产供应经验的生产商；
2）财务能力要求：注册资金不低于1000万元人民币以上； 
3）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）；
4）其他要求：须具有近两年铁道部或省部级以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。

	南平市

	
	2
	SNJ-02
	吨
	700
	1000
	
	
	

	
	3
	SNJ-03
	吨
	5000
	2000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	4
	SNJ-04
	吨
	3000
	2000
	
	
	三明市

	
	5
	SNJ-05
	吨
	2690
	2000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	6
	SNJ-06
	吨
	 3000     
	2000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	七
粉煤灰
	1
	FMH-01
	吨
	30000
	2000
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：投标人必须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为粉煤灰生产原电厂或原电厂总承包经销商对每个包件唯一授权的代理商。本项目不允许联合体投标。
2）生产能力要求：粉煤灰生产厂或代理商所代理的粉煤灰品牌生产厂须具有粉煤灰年生产能力达到20万吨及以上，生产粉煤灰的火电厂原厂生产设备装机容量具备2台30万千瓦发电机组及以上。
3）财务能力要求：投标人出具近3年经审计的财务报表，投标人的注册资本须不低于500万元人民币。
4）质量保证能力要求：粉煤灰生产厂须获得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
5）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）。
6）其他要求：授权代理商投标的粉煤灰生产厂不得直接参与投标。代理商在同一包件内不能同时代理多个品牌的产品。
	龙岩市
漳平市

	
	2
	FMH-02
	吨
	30000
	2000
	
	
	

	
	3
	FMH-03
	吨
	75000
	3000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	4
	FMH-04
	吨
	110000
	3000
	
	
	三明市

	
	5
	FMH-05
	吨
	40000
	3000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	6
	FMH-06
	吨
	40000
	3000
	
	
	

	
	7
	FMH-07
	吨
	54400
	3000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	8
	FMH-08
	吨
	54400
	3000
	
	
	

	八
土工布
	1
	TGB-01
	M2
	400000
	500
	中国水利水电第十四工程局有限公司南龙铁路NLZQ-2标项目经理部
	1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资生产供应经验的生产商或代理商；
2）财务能力要求：生产厂家注册资金不低于2000万元人民币；代理商注册资金不低于100万元人民币，代理商代理的生产商，应满足以上对生产厂家的要求；
3）质量保证能力要求：生产商具有完善的产品质量保证体系（有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书），代理商需提供生产商的ISO9000系列质量管理体系认证证书；
4）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）；
5）其他要求：须具有近两年铁道部或省部级以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。
	龙岩市
漳平市

	
	2
	TGB-02
	M2
	350000
	500
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	三明市

	
	3
	TGB-03
	M2
	750000
	1000
	
	
	三明市

	
	4
	TGB-04
	M2
	808675
	1000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	5
	TGB-05
	M2
	535000
	1000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	6
	TGB-06
	M2
	535000
	1000
	
	
	

	九
土工格栅
	1
	TGGS-01
	M2
	360000
	1000
	中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资生产供应经验的生产商或代理商；
2）财务能力要求：生产厂家注册资金不低于2000万元人民币；代理商注册资金不低于100万元人民币，代理商代理的生产商，应满足以上对生产厂家的要求；
3）质量保证能力要求：生产商具有完善的产品质量保证体系（有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书），代理商需提供生产商的ISO9000系列质量管理体系认证证书；
4）供货业绩要求：投标人2011年以来具有国家或铁路大中型工程项目的供货业绩，并具有相关证明材料（中标通知书和供货合同）；
5）履约信用要求：投标人近两年在国家或铁路大中型项目中有同类投标物资的供货业绩及供应良好的用户证明。
6）其他要求：须提供投标产品近三年（2011年以来）铁道部或省部级以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。

	三明市

	
	2
	TGGS-02
	M2
	144409
	1000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	
	3
	TGGS-03
	M2
	181500
	1000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市

	十
锚具
	1
	MJ-01
	套
	20765
	2000
	中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6标项目经理部
	1）营业范围要求：投标人必须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为锚具生产厂。本项目不允许联合体投标。
2）生产能力要求：投标人须具有锚具年产量在500万孔以上。
3）财务能力要求：投标人出具近3年经审计的财务报表，投标人的注册资本须不低于2000万元人民币。
4）质量保证能力要求：锚具生产厂须获得有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书、及获得“中铁铁路产品认证中心”颁发的CRCC认证证书。
5）其他要求：须提供投标产品近三年（2011年以来）的省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。
	龙岩市
漳平市

	
	2
	MJ-02
	套
	24909
	2000
	中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部、中铁十六局集团有限公司南龙铁路NLZQ-4标项目经理部
	
	龙岩市
漳平市
三明市


