　　国家发展改革委办公厅日前发布《关于开展国家重点节能技术征集及前六批国家重点节能技术推广目录更新工作的通知》，《通知》指出，拟于近期开展国家重点节能技术的征集及前六批国家重点节能技术推广目录更新工作，相关技术将纳入《国家重点节能低碳技术推广目录》（2014年版）并向全社会发布（自发布之日起，原《国家重点节能技术推广目录》根据《办法》规定停止使用）。

　　《通知》要求，推荐重点节能技术需要满足下述两个条件：（一）技术范围。煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、机械、纺织、轻工等工业行业，农业，建筑、交通、通信、民用及商用等领域的节能新技术、新工艺。全行业普及率在80%以上的技术不在推荐范围之内。（二）技术要求。推荐技术应符合节能降碳效果显著、经济适用、有成功实施案例等条件，能够反映节能技术最新进展；节能降碳潜力大，预期可获得明显的节能降碳效果；应用范围广，在全行业推广前景广阔，能促进经济和社会可持续发展。

　　对已选入前六批国家重点节能技术推广目录的技术进行动态更新，调出全行业普及率在80%以上的技术；对能效指标明显提高的更新相关技术指标；增加减碳效果测算。

　　据《国家重点节能技术推广目录》第1~6批技术清单显示，与光热技术相关的包括两项。其中之一为中低温太阳能工业热力应用系统技术，该技术的适用领域为工业领域太阳能系统与燃煤、燃气、燃油工业锅炉结合使用，主要技术内容包括（1）通过提高中温全玻璃真空管吸收比和真空度、降低发射比、采用CPC反光板等技术提高集热器的热性能；工作温度为80℃-120℃时集热器瞬时效率不低于0.45；（2）中温太阳能集热器检测系统和检测方法；（3）大规模中温太阳能集热器阵列技术；（4）多点温度、压力监控，多点防冻技术，系统自动控制技术；(5）集热模块与锅炉结合。

　　另一项为“染整企业节能集热技术”，适用范围为纺织行业棉印染、针织染整、毛染整、丝印染、麻染整等各类染整企业，因染整企业建筑设计风格有利于企业利用太阳能对工艺用水进行升温，从而减少各类染整企业对蒸汽的依赖。
