
招标公告附件
	序号
	包件号
	物资设备名称
	规格型号
	计量单位
	包件
数量
	项目名称
	招标人
	投标人资格条件
	招标文件售价(元)
	备注

	1
	AJ01
	通道式X射线安全检查设备
	详见技术规格书
	台
	16
	新建石家庄至济南铁路客运专线工程
	石济铁路客运专线有限公司
	1营业范围要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格的生产厂家，并且具有合法、有效的符合投标项目经营范围的营业执照和税务登记证书。2许可和认证要求：投标人应具有省部级环保部门颁发的生产销售及使用射线装置的《辐射安全许可证》；所投的通道式X射线安全检查设备应具备CE认证。3生产能力要求：投标人须具有招标产品（铁路旅客车站安检设备）的生产制造经验;通道式X射线安全检查设备应采用多能量双视角X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物；投标人应在投标文件中详细描述所投设备的技术原理。4财务能力要求：生产厂家注册资本金不得少于人民币3000万元（或以注册当日汇率为准的等值外币），且财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。5质量保证能力要求：生产厂家须具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书、ISO14000环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书。投标人须提供近三年由公安部检测机构按国家现行标准出具的招标产品合格检测报告。6供货业绩要求：投标人须出具生产厂家近三年招标物资客运机场或铁路旅客车站的供货业绩及相应用户证明材料（应附同一供货项目的中标通知书、合同协议书、用户使用证明）并由机场或铁路局主管部门出具与业绩对应的安全运行证明材料。7履约信用要求：投标人须具有良好的企业、社会信誉。因产品质量问题被行业主管部门通报期限内的供应商不得参与投标。8其他要求：本次招标不接受联合体、代理商投标，不接受OEM产品，投标人所投包件的铁路旅客车站安检设备必须是同一品牌。
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	手持金属探测器
	详见技术规格书
	台
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	安检门
	详见技术规格书
	个
	16
	
	
	
	
	

	
	
	防爆毯
	详见技术规格书
	张
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	防爆罐
	详见技术规格书
	个
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